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Immer der perfekte Freiraum.
Mit Pergola-Markise und Terrassendach

Verlängerung  
der Freiluftsaison  
mit vielseitigem Zubehör
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So geht die Terrassen-Saison in die Verlängerung. Mit den WAREMA Pergola- 
Markisen und den WAREMA Terrassendächern können Sie an die schöne Jah-
reszeit gleich ganze Tage dranhängen. Sie schützen Ihren neu gewonnen Le-
bensraum im Freien nicht nur zuverlässig vor Sonne, sondern auch vor Wind, 
Regen und Schmutz. Setzen Sie mit einer Auswahl an Farben und Stoffen 
außergewöhnliche Designakzente und erleben Sie Komfort und Funktionalität 
auf höchstem Niveau. 
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WAREMA Pergola-Markisen 
und Terrassendächer
für individuellen Sonnenschutz
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WAREMA steht für Qualität.

Wir setzen konsequent auf hochwertige Materialien und 
erstklassige Verarbeitung. Autorisierte, umfassend ge-
schulte WAREMA Fachhändler beraten Sie individuell und 
entwickeln gemeinsam mit Ihnen eine Lösung, die Ihren 
Anforderungen und Wünschen optimal entspricht. Qualifi-
zierte Beratung, kompetente Planung, zuverlässige Monta-
ge und kundenorientierte Service-Leistungen, auf die Sie 
sich bei Ihrem WAREMA Fachhändler verlassen können.

100%
Qualität
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Pergola-Markisen vereinen Komfort und Sicherheit auf höchs-
tem Niveau durch bequeme Bedienbarkeit und hohe Wetter-
beständigkeit. Dank secudrive® – der innovativen Führung per 
Federstahlband – lassen sich neben geraden, auch geboge-
ne Führungsschienen realisieren. Mit ihrer exklusiven Optik 
ist dieser Schattenspender der Hingucker auf jeder Terras-
se. Aufgrund ihres faszinierenden Designs wurde die Pergo-
la-Markise P40 mit dem red dot design award 2013 ausge-
zeichnet.

▶ Ihre Vorteile
 − Individueller Einsatz als zuverlässiger Sonnenschutz
 − Nutzenerweiterung der Terrasse oder Gewerbefläche
 − Durch die gebogene Führungsschiene ein absolutes 
Design-Highlight
 − Pfosten und Führungsschiene in den Wintermonaten 
demontierbar
 − Mitlaufendes Verstärkungsprofil verschwindet im ein-
gefahrenen Zustand aus dem Sichtbereich (optional)

Pergola-Markise 
Typ P40

Pergola-Markise P40

Technische Details 

Pergola-Markise P40

Max. Bestellbreite (mm) 6500

Max. Bestelltiefe (mm) 70001)

Neigung (Grad) 0 – 45

Bedienung

Motor serienmäßig

Motor mit externem Funkempfänger optional

Steuerungs-Empfehlung WMS Zentrale

WAREMA Farbwelt serienmäßig

Gebogene Führungsschienen serienmäßig

Gerade Führungsschienen optional

Mitlaufendes Verstärkungsprofil optional

Fußabdeckung optional

Entwässerung über absenkbaren Pfosten optional

Entwässerung über Entwässerungs-
stanzungen im Tuch optional

1) Bei Bestelltiefen über 5 m, maximale Bestellbreite 5 m möglich.

Typ P40 gebogene  
Führungsschienen

Typ P40 gerade  
Führungsschienen
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Die Pergola-Markise P50 besticht durch Design und Funktion. 
Der Behang bietet nicht nur Schutz von oben, sondern kann 
senkrecht nach unten fahren. So ist der persönliche Freisitz 
auf der Terrasse besser geschützt und Sie können die Frei-
luftsaison noch länger genießen. Die zum Patent angemel-
dete secudrive® Führung vereint filigranes Design mit hoher 
 Stabilität!

▶ Ihre Vorteile
 − Perfekter Rundumschutz mit Design
 − Zusätzlicher Sonnen-, Wind-, Regen- und Sicht-
schutz auch im senkrechten Bereich
 − Saisonerweiterung durch vielseitiges Zubehör
 − Leichte Demontage der Führungsschienen im Winter

Pergola-Markise 
Typ P50

Technische Details 

Pergola-Markise P50

Max. Bestellbreite (mm) 5000

Max. Bestelltiefe bei Höhe vorne 2000 mm 
(mm) 5000

Max. Höhe vorne (mm) 2000

Max. Gesamtlänge1) (mm) 7000

Neigung (Grad) 0 – 45

Bedienung

Motor serienmäßig

Motor mit externem Funkempfänger –

WAREMA Farbwelt serienmäßig

Mitlaufendes Verstärkungsprofil optional

Fußabdeckung optional

1) Gesamtlänge = Bestelltiefe + Höhe vorneBogenbereich Blende

Pergola-Markise P50
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Das WAREMA Terrassendach vereint ansprechendes De-
sign mit individuell abstimmbarer Funktionalität. Grenzenlose 
Farb vielfalt macht das Terrassendach dabei zum Blickfang 
für jeden Freisitz! Echt intelligent: Für optimalen Schutz bei 
jedem Wetter bietet das Terrassendach T1 eine clevere Mög-
lichkeit für eine zusätzliche Verglasung. So erweitern Sie 
nicht nur im Sommer Ihren Wohnraum.

▶ Ihre Vorteile
 − Kaltdachkonstruktion für angenehme Plätze  
im Freien
 − Modernes Design
 − Schutz bei jedem Wetter durch bauseitige  
Verglasung
 − Saisonerweiterung durch Zubehör wie  
Heizstrahler und Lichtschiene
 − Optimale Ergänzung durch abgestimmte  
Sonnenschutzprodukte

Terrassendach 
Typ T1

Technische Details 

Terrassendach T1

Max. Bestellbreite (mm) 6000

Max. Tiefe  Sparren überstehend (mm) 5000

Max. Tiefe  Sparren bündig (mm) 4000

Max. Sparrenüberstand (mm) 1000

Max. Fläche (m2) 30

Neigung (Grad) 5 – 20

WAREMA Farbwelt serienmäßigSparren bündig Sparren überstehend

Typ T1 Typ T1 mit bauseitiger 
Verglasung
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Dank integrierter außenliegender Markise spendet das Ter-
rassendach T2 auf Knopfdruck angenehmen Schatten. Die 
gelungene Verbindung von Kaltdach und Sonnenschutz ver-
eint moderne Technik, attraktive Optik und perfekten Schutz: 
Denn nicht nur vor Hitze und Sonnenstrahlen, sondern auch 
vor Regen ist man unter dem Terrassendach bestens ge-
schützt und dadurch wetterunabhängiger als zuvor – eine 
echte Wohnraumerweiterung!

▶ Ihre Vorteile
 − Optimale Rundum-Nutzung Ihrer Freifläche
 − Perfekter Schutz vor Sonne durch  
integrierten Sonnenschutz
 − Zahlreiche Zubehör-Möglichkeiten zaubern  
angenehme Wohlfühl-Atmosphäre
 − Zuverlässiger Schutz vor Wind und Wetter durch 
bauseitige Verglasung
 − Schnelle und saubere Befestigung durch Schraub-
fundamente (optional)

Terrassendach 
Typ T2

Technische Details 

Terrassendach T2

Max. Bestellbreite (mm) 6000

Max. Tiefe  Sparren überstehend (mm) 5000

Max. Tiefe  Sparren bündig (mm) 4000

Max. Sparrenüberstand (mm) 1000

Max. Fläche (m2) 30

Neigung (Grad) 5 – 20

Bedienung

Motor serienmäßig

Funkmotor optional

WAREMA Farbwelt serienmäßigBlende

Typ T2 Typ T2 mit bauseitiger 
Verglasung
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Verglasung der Dachfläche (bauseitig)
WAREMA Terrassendächer bieten eine clevere Anbindung 
für eine Verglasung mit Verbundsicherheitsglas, welches Sie 
auf Wunsch noch ergänzen lassen können. So schützen Sie 
Ihr Zuhause sicher und zuverlässig vor Regen oder Schnee 
und verlängern Ihre Terrassen-Saison!

Entwässerung
Sie sitzen im Trockenen und das Wasser wird kontrolliert ab-
geführt. Die Entwässerung bei verglasten Terrassendächern 
findet direkt in der Pfette oder einem separaten Entwässe-
rungsprofil statt. Der Wasserablauf kann auf Wunsch nahezu 
unsichtbar im Pfosten erfolgen.

Verglasung der Senkrechten  
(bauseitig)
Schiebe-Dreh-Systeme der Firma Sunflex als perfekte Ab-
rundung für die unabhängige Nutzung: Die Anbringung von 
Schiebe-Dreh-Systemen an den Seiten und der Front von 
WAREMA Terrassendächern bietet Rundum-Schutz für Ihr 
Terrassendach!

Terrassendach
Sonnen- und 
Wetterschutz
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WAREMA Wintergarten-Markisen
Ganz einfach lässt sich das WAREMA Terrassendach T1 
mit WAREMA Wintergarten-Markisen erweitern, wahlweise 
außen liegend oder innenliegend. Perfekt kombiniert wird das 
Terrassendach mit der Wintergarten-Markise W10, die unter 
Glas montiert wird. Durch die innovative Führung secudrive® 
wird das Markisentuch direkt in der Führungsschiene geführt 
und es entsteht kein Lichtspalt mehr zwischen Führungs-
schienen und Tuch!

WAREMA Raffstoren
WAREMA Raffstoren kombinieren perfekten Sonnenschutz 
mit modernem Design, spenden Schatten und regulieren den 
Lichteinfall im Frontbereich. So sind Sie mit nahezu freiem 
Ausblick, vor unerwünschten Einblicken und Sonnenblen-
dung geschützt.

WAREMA Seiten-Markisen
Schützen Sie sich nicht nur vor den Sonnenstrahlen von  
oben – die Seiten-Markise bietet zusätzlichen Schutz vor 
tiefstehender Sonne, Wind und neugierigen Blicken! Wählen 
Sie Ihre individuelle Seiten-Markise: Perfekt angepasst an die 
Neigung des Terrassendachs. Das optionale Sichtfenster aus 
PVC bietet Windschutz bei gleichzeitigem Ausblick.

WAREMA Fenster-Markisen
Flexibel einsetzbar und mit vielen technischen Raffinessen 
sorgen Fenster-Markisen als zusätzlicher Sicht- und Sonnen-
schutz für eine professionelle Verschattung im Frontbereich 
der Terrassendächer. Besonders windstabil sind dabei Fens-
ter-Markisen mit ZIP-Führung. 
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Schneelast
Ihre Terrasse ist zu schön, um nur im Sommer genutzt zu wer-
den? Kein Problem, die WAREMA Terrassendächer können 
Sie dank intelligenter Anbringungsmöglichkeiten bauseitig 
verglasen lassen. So wird die Terrasse nicht nur im Sommer 
zum Erholungsraum, sondern bietet auch im Winter einen ge-
schützten Platz zum Wohlfühlen.

Statische Vorgaben
Um im Winter den Belastungen bei Schneefall standzuhalten, 
muss bei bauseitig verglasten WAREMA Terrassendächern 
auf Grund statischer Vorgaben zwischen verschiedenen 
Schneelasten unterschieden werden.

Terrassendach
Schneelast
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Pergola-Markisen mit  
integrierter Beleuchtung
Die Pergola-Markisen bieten tagsüber perfekten Sonnen-
schutz. Die neue Beleuchtung über LED-Stripes in den Füh-
rungsschienen macht die Pergola-Markise jetzt auch am 
Abend zum echten Highlight. Die LEDs schaffen mit ihrem 
warmen, behaglichen Licht ein angenehmes Ambiente auf 
der Terrasse. Einfach und komfortabel kann die Beleuchtung 
über den WMS Handsender mit angesteuert werden. Lassen 
Sie sich begeistern von einer perfekten Kombination aus Son-
nenschutz und stimmungsvollem Licht!

Heizstrahler
Der WAREMA Heizstrahler zaubert wohlige Wärme für küh-
lere Stunden. Durch die Infrarot-Quarz-Technologie genießen 
Sie die Wärme sofort – ohne Wartezeit.

Terrassendach Lichtschiene
Die WAREMA Lichtschienen mit Halogen- bzw. LED-Technik 
sorgen für eine angenehme Beleuchtung auf Ihrer Terrasse. 
Sie lassen sich nach Wunsch bequem per Funk steuern und 
in den Sparren integrieren. Genießen Sie gemütliche Abende 
im Freien. Sie haben darüber hinaus bei der Halogen-Licht-
schiene die Möglichkeit, die Beleuchtung zu dimmen.

Terrassendach
Attraktives Zubehör



12

EWFS –   
Einheitliches WAREMA Funksystem
Das einheitliche WAREMA Funksystem bietet die Möglichkeit, 
mit geringstem Installationsaufwand den individuellen Son-
nenschutzantrieb oder Licht zu steuern. Das durchgängige 
System ermöglicht einen individuellen Ausbau der Steuerung 
und eröffnet die Möglichkeit, jederzeit weitere Komponenten 
nachzurüsten. Für die unterschiedlichen Steuerungsanforde-
rungen der Sonnenschutzprodukte bietet WAREMA die pas-
sende EWFS-Lösung. So können Markisen mit Permanentlo-
gik gesteuert werden.

Wisotronic
Die Wisotronic bietet hohen Bedienkomfort und zusammen 
mit der Wetterstation multisense ein perfektes Team, das wit-
terungsabhängig den Sonnenschutz überwacht. Durch die 
edle Optik fügt sich die Wisotronic in jedes Ambiente perfekt 
ein. Eine selbsterklärende Menüführung ermöglicht eine kin-
derleichte Bedienung.

Steuerungssysteme
Automatisch optimaler 
Sonnenschutz
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WMS WAREMA Mobile System
WMS vereint modernste Technik mit edlem Design. Das bidi-
rektionale Funksystem eröffnet neue Möglichkeiten in Bezug 
auf Bedienkomfort und Sicherheit. Um schnell und einfach 
eine Inbetriebnahme durchzuführen oder Änderungswünsche 
zu realisieren, stehen Ihnen kostenlose WMS Software-Lö-
sungen zur Verfügung.

WMS Handsender basic
Beim WMS Handsender basic sind alle Vorteile auf kleins-
tem Raum vereint. Mit seinen Maßen von 130 x 51 x 27 mm 
setzt der Kleinste der WMS Familie große Maßstäbe. Ob das 
Ein- und Ausschalten von Automatikfunktionen, das Aufrufen 
und Speichern von individuellen Komfort-Positionen oder die 
optische Rückmeldung von Fahrbefehlen – der WMS Hand-
sender basic erfüllt auf einem Kanal alle Vorteile, die Sie von 
WMS gewohnt sind.

WMS WebControl
Einfach, komfortabel und selbsterklärend – die Steuerung Ih-
rer Markise per Smartphone. Die intuitive Bedienoberfläche 
macht es möglich mit Smartphones, Tablets oder PCs Ihren 
Sonnenschutz mit wenigen Schritten in die richtige Position 
zu bringen oder deren momentane Position abzufragen. Tau-
chen Sie ein in eine völlig neue Form der Sonnenschutzau-
tomation.
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Acryl
Die Acryl-Markisenstoffe sind die Klassiker unter den Stoffqua-
litäten und überzeugen durch Erfahrung und stetige Weiter-
entwicklung. Sie bestehen aus 100 % Marken-Acryl-Gewebe 
bei dem die Fasern der eingesetzten Garne spinndüsenge-
färbt werden. Acryl-Markisenstoffe schützen Sie zuverlässig 
vor schädlicher UV-Strahlung und sind äußerst langlebig.

Acryl Lumera
Die innovativen Lumera-Stoffe der WAREMA Brillant Kollekti-
on bestehen aus einer neuartigen CBA-Faser, was für  „Clean 
Brillant Acrylic“ steht. Im Vergleich zum Acryl Standard ver-
fügt Acryl Lumera über eine glattere Oberfläche, welche die 
Farben wesentlich satter wirken lässt und die Leuchtkraft für 
lange Zeit erhöht, ohne den typischen Stoffcharakter des 
Tuchs zu verlieren. Die bekannten und bewährten Vorteile der 
Acryl Standard Stoffe bleiben dabei natürlich erhalten.

Stoffe und Gestellfarben
Zeitlose Farbbrillanz
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Verbindungsnähte
Alle Verbindungsnähte und Säume werden mit dem beson-
ders langlebigen PTFE (Teflon-) Nähfaden TENARA® auf 
neuesten Nähautomaten hergestellt.

Gestellfarben
Tauchen Sie ein in die Farbwelten von WAREMA und gestal-
ten Sie Ihre Markise ganz individuell nach Ihrem Geschmack. 
Die Farben der umfangreichen WAREMA Farbwelt ermögli-
chen eine Auswahl an Gestellfarben, die harmonisch auf das 
ausgewählte Tuch und den individuellen Wohnstil abgestimmt 
sind. Sie überzeugen durch eine hervorragende, langlebige 
Beschichtungsqualität die der Richtlinie GSB-AL 631 ent-
spricht. Dank der feinen Struktur der Oberfläche perlt Wasser 
besonders gut ab und entfernt gleichzeitig Schmutzpartikel. 
Wählen Sie aus einer Vielfalt von Farben im Rahmen der   
WAREMA Farbwelt Ihre Lieblingsfarbe aus. 

Ausrüstung
Die neuartige Imprägnierung auf Nano-Basis schützt die Tü-
cher noch besser vor Verschmutzung. Wasser perlt leicht ab 
und wäscht Schmutzpartikel direkt von der Oberfläche. Zu-
sätzlich wirkt die Imprägnierung algen- und schimmelhem-
mend. Die nötige Steifheit des WAREMA Tuches wird durch 
die Imprägnierung mit ökologisch und gesundheitlich unbe-
denklichen Stoffen erreicht. Alle WAREMA Tücher sind nach 
Öko-Tex Standard 100 geprüft.

Markisen Kollektionsberater
Lassen Sie sich bei der Stoffauswahl inspirieren. Wählen Sie 
Ihr Wunsch-Dessin, mit Ihren Lieblingsfarben, in unserem 
Online-Kollektionsberater unter www.markisen-kollektion.de 
aus. Die umfangreiche Auswahl der WAREMA Markisen Kol-
lektion lässt keine Wünsche unerfüllt! 
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